HEADLIGHT LED  Sirius

. 12/24 —

Per auto, moto e mezzi pesanti RYZeIN 3 . LED

Dimensioni compatte

Anodo e Catodo
| CSP sono led che possono

Le lampade della nuova linea essere montat direttamente
Sirius, siano esse per proietto- sl aire o St
ri, luci accessori e servizi, sono

compatibili sia con veicoli e mo-

tocili a 12 Volt che con mezzi

pesanti a 24 Volt.

Dimensioni pari all'originale
Senza dissipatore e senza centralina

Con la nuova gamma Sirius, siamo riusciti in un'impresa im-
possibile: realizzare lampade LED per fari di proiezione senza
alcuna centralina esterna, senza ventola e senza dissipatore.
Il risultato e una lampada con dimensioni pressoché
identiche ad una normale lampada ricambio alogena.

Vantaggi

+50% di luminosita
rispetto alle lampade alogene

Dimensioni
Pressoché identiche alle
lampade originali

Installazione
Semplice e rapida come per
una lampada alogena

XL H4 CSP

* La semplicita di installazione é rapportata 1 50%
alla lampada e non al veicolo. Con un valore o

di installabilita pit basso, si incontrera [ — e

maggiore difficolta nell'installazione rispetto - COSto

alla lampada originale. I | 30/100 Rapporto qualita/prezzo
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Lampade per proiettori
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